
 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БУМАЖНЫМ 

ПОСТЕРАМ (НАСТЕННЫЕ). 
 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Не располагать значимую информацию (текст, адреса, телефоны, логотипы 

и т.п.) ближе 60 мм от правого края постера и 60 мм от нижнего края 

постера. 

Необходимый запас плакатов - не менее 10% от общего количества 

размещаемых афиш. 

 

 

 

 
Постер – 1200 х 1800 мм. (1200 мм – ширина, 1800 мм – высота) 

 

 Материал: бумага для наружных работ с голубой подложкой 

Blueback 

 Цветность 4+0. 

 Плотность материала 115 г/м2. 

 Должны быть сделаны отступы от края макета до всей значимой информации 

(текст, адреса, телефоны, фотографии и другие важные элементы макета), т.к. при 

поклейке слева направо бумага растягивается:  

отступ снизу-60 мм 

отступ слева- 50 мм 

отступ справа- 60 мм 

отступ сверху-50 мм. 
 

 
 

Напоминаем, что в соответствии с Договором на размещение, «Заказчик обязан предоставить Афиши не 

менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начального срока размещения. 
 

 

 

 

 

Доставка постеров (афиш): 

Адрес: 

Витебский пр., 3, здание СовАвто, оставить на проходной в коробке «Глади Групп» 

 


